
 
 

 

 

Group 

 

CAVI FIBRA OTTICA MONOTUBETTO tipo “LOOSE gel-free”, SINGOLA GUAINA LSZH-UV 

PER POSA INTERNA/ESTERNA, ARMATURA DIELETTRICA CON FILATI DI VETRO  

 CLASSE CPR   B2ca-s1a,d1,a1 
 

 

Cavi in fibra ottica tipo loose con armatura dielettrica e guaina LSZH con classificazione CPR B2ca-

s1a,d1,a1  

Disponibili con fibra monomodale OS2 e multimodale OM3 e OM4 nelle configurazioni a 4-8-12-24 

fibre. 

I cavi di tale classificazione rientrano nei contesti denominati “a rischio alto” quali: 

 

 Aerostazioni 

 Stazioni ferroviarie 

 Stazioni marittime 

 Metropolitane 

 Gallerie stradali superiori a 500 m  

 Gallerie ferroviarie superiori a 1000 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Tipologia 
Fibra 

Numero Fibre Armatura Guaina 

LDAOS1004B2CA OS2 4 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOS1008B2CA OS2 8 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOS1012B2CA OS2 12 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOS1024B2CA OS2 24 (1x24) Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

     

LDAOM3004B2CA OM3 4 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOM3008B2CA OM3 8 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOM3012B2CA OM3 12 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOM3024B2CA OM3 24 (1x24) Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

     

LDAOM4004B2CA OM4 4 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOM4008B2CA OM4 8 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOM4012B2CA OM4 12 Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

LDAOM4024B2CA OM4 24 (1x24) Filati di vetro igroscopici LSZH-UV 

 

-  per ulteriori informazioni contattare Ufficio Tecnico tel. 0429-2294 - e-mail info@itemitalia.it - 

mailto:info@itemitalia.it

