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CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Quadro da incasso in lamiera di acciaio per la distribuzione dei segnali in fibra ottica all’interno dell’unità 

immobiliare. Concepito appositamente per il cablaggio in fibra ottica negli edifici in osservanza alla guida 

CEI 306-22, grazie alle dimensioni ridotte può trovare impiego anche in contesti diversi, ovvero la 

realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato in tutte quelle situazioni dove un comune quadro rack 

19” risulterebbe troppo ingombrante ed esteticamente non compatibile con le esigente tipiche di una 

singola unità abitativa che non prevede il locale tecnico per la gestione di tutti gli impianti. 

Il quadro prevede la predisposizione per l’inserimento dei seguenti componenti: 

 

� splitter telefonico 

� pannelli di permutazione rame con prese RJ45 

� predisposizione inserimento STOA 

� predisposizione inserimento Media Converter, Switch o Modem Router 
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TECHNICAL DATA SHEET  

QDSA Quadro Distribuzione Segnali Appartamento 
 

1. Pannello di permutazione 8 prese Keystone Jack 

(non comprese) 
 

2. Staffa alternativa per inserimento n° 4 pannelli 

di permutazione RJ45 
 

3. Staffa per alloggiamento Media Converter, 

Switch o Modem Router con relativo blocco 
 

4. Montante supplementare per inserimento n° 8 

pannelli di permutazione 
 

5. Staffa per inserimento STOA 
 

6.   Montante per inserimento pannelli di 

permutazione 
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SPECIFICHE DIMENSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA CODICI 

 
 

Codice Descrizione Dimensioni Lxpxh (mm)  

81900 QDSA Vuoto con presa alimentazione e predisposto per 24 prese RJ45 437,6 x 115,5 x 326,4 

 

Descrizione  

Struttura portante In lamiera di acciaio 

Anta anteriore cieca e reversibile In lamiera di acciaio 

Ingresso cavi N° 6 Ø 30 mm lato superiore 

N° 4 Ø 30 mm lato inferiore 

N° 2 Ø 30 mm pareti laterali 


