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Cavo Loose acciaio resistente al fuoco LSZH
Euroclass B2ca

Visualizza il
prodotto sul sito
web

CERTIFICAZIONI

B2ca- s1a, d1, a1

DETTAGLI

Caratteristiche principali
Cavo con struttura molto robusta per posa esterna sia in tubazioni che ad interramento diretto essendo dotato di
componenti che proteggono le fibre dall’umidità.
Resistente ai roditori grazie all’armatura con nastro di acciaio corrugato.
Filati di vetro e-glass ad alta densità per conferire elevate resistenze alla trazione.
Guaina esterna LSZH-UV resistente ai raggi ultravioletti.
Applicazioni: gallerie, metropolitane o aree chiuse dove la trasmissione del segnale deve essere garantita anche in
caso di incendio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche ValoriCaratteristiche Valori
Tipo di fibra ottica Monomodale: G652-D (OS2), G655, G656, G657;

Multimodale: 62,5/125 OM1; 50/125 OM2-OM3-OM4
Tipo di fibra ottica Monomodale: G652-D (OS2), G655, G656, G657;

Multimodale: 62,5/125 OM1; 50/125 OM2-OM3-OM4
N. tubetti contenimento fibre 1 (UNO)N. tubetti contenimento fibre 1 (UNO)
N. di fibre per tubetto 2-48 fibreN. di fibre per tubetto 2-48 fibre
Materiale Tubetto PBT-FR (Polibutilene tereftalato resistente al fuoco)Materiale Tubetto PBT-FR (Polibutilene tereftalato resistente al fuoco)
Diametro esterno Tubetto Per 4-8-12 fibre: 2,8 mm; Per 24-48 fibre: 3,8 mmDiametro esterno Tubetto Per 4-8-12 fibre: 2,8 mm; Per 24-48 fibre: 3,8 mm
Riempimento antiumidità Tubetto Gel TissotroficoRiempimento antiumidità Tubetto Gel Tissotrofico
Componente protezione al fuoro 2 strati di nastro di micaComponente protezione al fuoro 2 strati di nastro di mica
Elementi di rinforzo e antiroditore Filati di vetro igroscopiciElementi di rinforzo e antiroditore Filati di vetro igroscopici
Filo taglia guaina 2 fili taglia guaina in kevlarFilo taglia guaina 2 fili taglia guaina in kevlar
Materiale Guaina interna LSZH-UV (resistente ai raggi UV)  - 1,8 mmMateriale Guaina interna LSZH-UV (resistente ai raggi UV)  - 1,8 mm
Armatura Nastro di acciaio da 0,155 mm bi-placcato al cromo

resistente alla corrosione
Armatura Nastro di acciaio da 0,155 mm bi-placcato al cromo

resistente alla corrosione
Materiale Guaina esterna LSZH-UV (resistente ai raggi UV)  - 1,8 mm colore RossoMateriale Guaina esterna LSZH-UV (resistente ai raggi UV)  - 1,8 mm colore Rosso
Marcatura Metrica Bianca stampata a caldo o con laserMarcatura Metrica Bianca stampata a caldo o con laser
Lunghezza bobina standard 2000 metri ± 5 %Lunghezza bobina standard 2000 metri ± 5 %
Peso 115 kg/km nominali da 4 a 24 F.O.

140 kg/km nominali per 48 F.O.
Peso 115 kg/km nominali da 4 a 24 F.O.

140 kg/km nominali per 48 F.O.
Diametro esterno Da 4 a 24 fibre: 8,9 mm; Per 48 fibre: 9,9 mmDiametro esterno Da 4 a 24 fibre: 8,9 mm; Per 48 fibre: 9,9 mm
Resistenza alla trazione (IEC 60794-1-21-E1) >1200 NResistenza alla trazione (IEC 60794-1-21-E1) >1200 N
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21-E3) 2000 N/100 mmResistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21-E3) 2000 N/100 mm
Percussione (IEC 60794-1-21-E4) 10 Nm, 3 impatti; R= 300 mmPercussione (IEC 60794-1-21-E4) 10 Nm, 3 impatti; R= 300 mm
Torsione (IEC 60794-1-21-E7) 100N, +/- 180°; 10 cicliTorsione (IEC 60794-1-21-E7) 100N, +/- 180°; 10 cicli
Piegature Ripetute (IEC 60794-1-21-E11) 20xD, 1kg, 3 cicliPiegature Ripetute (IEC 60794-1-21-E11) 20xD, 1kg, 3 cicli
Raggio di curvatura minimo ammesso (IEC 794-1-E-11) 20D, 4 giri, 3 cicliRaggio di curvatura minimo ammesso (IEC 794-1-E-11) 20D, 4 giri, 3 cicli
Ciclo Temperatura (°C) (IEC 60794-1-22-F1) -20°C to +70°CCiclo Temperatura (°C) (IEC 60794-1-22-F1) -20°C to +70°C
Penetrazione all’Acqua (IEC 60794-1-22-F5B) Campione: 3 m; Torre d’acqua: 1 m per 24 orePenetrazione all’Acqua (IEC 60794-1-22-F5B) Campione: 3 m; Torre d’acqua: 1 m per 24 ore
Integrità di circuito in condizioni di fuoco 750 °C, 180 minutiIntegrità di circuito in condizioni di fuoco 750 °C, 180 minuti
Integrità di circuito in condizioni di fuoco 840 °C, 120 minuti Shock meccanico ogni 15 minutiIntegrità di circuito in condizioni di fuoco 840 °C, 120 minuti Shock meccanico ogni 15 minuti
Classe di reazione al fuoco (EN 50575: 2014+A1: 2016) B2ca - s1a, d1, a1Classe di reazione al fuoco (EN 50575: 2014+A1: 2016) B2ca - s1a, d1, a1

CARATTERISTICHE TRASMISSIVE

Tipo Standard Att. Max (dB/km)
a 850nm

Att. Max (dB/km)
a 1300nm

Distanza di
trasmissione (m)
a 1Gb/s

Distanza di
trasmissione (m)
a 10Gb/s

Tipo Standard Att. Max (dB/km)
a 850nm

Att. Max (dB/km)
a 1300nm

Distanza di
trasmissione (m)
a 1Gb/s

Distanza di
trasmissione (m)
a 10Gb/s

62.5 OM1 2.6 0.5 300 3362.5 OM1 2.6 0.5 300 33
50 OM2 2.3 0.5 600 10050 OM2 2.3 0.5 600 100
50 OM3 2.3 0.5 1000 30050 OM3 2.3 0.5 1000 300
50 OM4 2.2 0.5 1100 55050 OM4 2.2 0.5 1100 550
9 G652.D - OS2 0,36 (a 1310 nm) 0,22 (a 1550 nm) - -9 G652.D - OS2 0,36 (a 1310 nm) 0,22 (a 1550 nm) - -
9 G655.D (NZDF) - 0.22 (a 1550 mm) - -9 G655.D (NZDF) - 0.22 (a 1550 mm) - -

CODICI

Codice Articolo Tipologia Fibra Numero Fibre Armatura guainaCodice Articolo Tipologia Fibra Numero Fibre Armatura guaina
LSAOS1004FRSJB2CA OS2 4 Nastro di acciaio

corrugato
LSZH-UVLSAOS1004FRSJB2CA OS2 4 Nastro di acciaio

corrugato
LSZH-UV

LSAOS1006FRSJB2C
A

OS2 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOS1006FRSJB2C
A

OS2 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOS1008FRSJB2CA OS2 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV
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Codice Articolo Tipologia Fibra Numero Fibre Armatura guaina
LSAOS1008FRSJB2CA OS2 8 Nastro di acciaio

corrugato
LSZH-UV

LSAOS1012FRSJB2CA OS2 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOS1012FRSJB2CA OS2 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOS1024FRSJB2CA OS2 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOS1024FRSJB2CA OS2 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOS1048FRSJB2CA OS2 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOS1048FRSJB2CA OS2 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM1004FRSJB2C
A

OM1 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM1004FRSJB2C
A

OM1 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM1006FRSJB2C
A

OM1 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM1006FRSJB2C
A

OM1 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM1008FRSJB2C
A

OM1 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM1008FRSJB2C
A

OM1 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM1012FRSJB2CA OM1 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM1012FRSJB2CA OM1 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM1024FRSJB2C
A

OM1 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM1024FRSJB2C
A

OM1 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM1048FRSJB2C
A

OM1 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM1048FRSJB2C
A

OM1 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM2004FRSJB2C
A

OM2 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM2004FRSJB2C
A

OM2 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM2006FRSJB2C
A

OM2 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM2006FRSJB2C
A

OM2 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM2008FRSJB2C
A

OM2 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM2008FRSJB2C
A

OM2 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM2012FRSJB2C
A

OM2 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM2012FRSJB2C
A

OM2 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM2024FRSJB2C
A

OM2 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM2024FRSJB2C
A

OM2 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM2048FRSJB2C
A

OM2 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM2048FRSJB2C
A

OM2 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM3004FRSJB2C
A

OM3 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM3004FRSJB2C
A

OM3 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM3006FRSJB2C
A

OM3 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM3006FRSJB2C
A

OM3 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM3008FRSJB2C
A

OM3 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM3008FRSJB2C
A

OM3 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM3012FRSJB2C
A

OM3 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM3012FRSJB2C
A

OM3 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM3024FRSJB2C
A

OM3 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM3024FRSJB2C
A

OM3 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM3048FRSJB2C
A

OM3 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM3048FRSJB2C
A

OM3 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM4004FRSJB2C
A

OM4 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM4004FRSJB2C
A

OM4 4 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM4006FRSJB2C
A

OM4 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM4006FRSJB2C
A

OM4 6 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM4008FRSJB2C
A

OM4 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM4008FRSJB2C
A

OM4 8 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM4012FRSJB2C
A

OM4 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM4012FRSJB2C
A

OM4 12 Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM4024FRSJB2C
A

OM4 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV



2026 Item S.r.l. All Rights Reserved • Via Leonardo da Vinci, 14, 35020 - Pozzonovo PD - Italy • Tel. +39 0429 2294

www.itemitalia.it

Codice Articolo Tipologia Fibra Numero Fibre Armatura guaina
LSAOM4024FRSJB2C
A

OM4 24 (1x24) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV

LSAOM4048FRSJB2C
A

OM4 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UVLSAOM4048FRSJB2C
A

OM4 48 (1x48) Nastro di acciaio
corrugato

LSZH-UV


